Protector de Picos 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 


nota\V 

Utilice los ganchos de montaje 
apropiados si v a amontar el protector 
de picos en una pared. 

En la plantilla de montaje se muestra 
el tamano aproplado de los tornlllos. 


. ■ ADVERTENCIA ■ 

No utlllce el protector de picos con un 
acuarlo o cerca de lugares humedos. 


Su protector de picos conecta su fax, modem 
u otra linea de dates a una linea telefonica. 
Cuando utilice las lineas telefonicas, es 
importante seguir estas precauciones de 
seguridad: 

• Nunca instale el cableado telefonico durante 
una tormenta electrica. 

• Nunca instale una clavija telefonica en 
lugares humedos a menos que la clavija sea 
especificamente disehada para uso en 
lugares humedos. 

• Nunca toque cables de telefono no aislados 
0 terminales a menos que la linea telefonica 
haya sido desconectada en la interfaz de 
red. 

• Tenga cuidado al instalar o modificar las 
lineas telefonicas. 


MONTANDO EL PROTECTOR DE PICOS 

Listed puede colocar el protector de picos en 
una superficie plana o montarlo en la pared. 
Seleccione un lugar que este: 

• Cerca de una toma de ca conectada a tierra 

A. 

• Cerca de una clavija telefonica de pared. 

• Lejos del paso de actividades normales. 

1 . Utilice la plantilla de montaje incluida para 
marcar los orificios en el lugar 
seleccionado. 


2. Clave dos tornlllos de madera (no 
incluidos) con cabezas que se ajusten en 
las ranuras de los orificios en la parte 
inferior del protector de picos. 

3. Alinee las ranuras de orificios del protector 
de picos en los tornlllos de madera, 
despues presione hacia abajo el protector 
de picos para asegurarlo. 

UTILIZANDO EL ANAQUEL DE MANEJO 
DE CABLES 

Los cinco surcos de cable en la parte superior 
del anaquel de cable y los cuatro surcos en la 
parte inferior le permite colocar los grupos de 
cable correspondientes para identificarlos 
facilmente. (ver ilustracion abajo). 

1. Deslice el anaquel de manejo de cable 
hasta que se detenga. 

2. Para ajustar los cables en los surcos en la 
parte superior del anaquel de manejo de 
cables, conecte los cables al protector de 
picos, despues presione los cables en los 
surcos. 

Para ajustar los cables en los surcos en la 
parte inferior del anaquel de manejo, 
enrute los cables por debajo del marco del 
anaquel y conecte los cables al protector 
de picos, despues ajuste los c ables en los 
surcos de la parte inferior. 


CONEXIONES 

Conectando una Lmea telefonica 



1 . Conecte un extreme de un cable telefonico 
modular (no incluido) a la clavija 
FAX/MODEM IN del protector de picos y el 
otro extreme a una clavija telefonica de 
pared. 


2. Conecte un extreme de un cable telefonico 
existente (no incluido) a la clavija 
FAX/MODEM OUT del protector de picos, y 
el otro extreme a su fax, modem o telefono. 
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CONECTANDO CABLE TV 

1 . Conecte con cuidado el cable coaxial del 
sistema de cable de TV al conector F 
CABLE TV IN del protector de picos. 

2. Conecte el CABLE TV OUT a su CABLE 
TV IN de su TV usando un cable coaxial 
con conectores F en ambos extremos (no 
Incluldo). 

CONECTANDO SATELITE TV 

1 . Conecte con cuidado el cable coaxial del 
sistema de satelite de TV al conector F 
DBS IN del protector de picos. 

2. Conecte el DSS OUT a su CABLE TV IN 
de su TV 0 VCR usando un cable coaxial 
con conectores F en ambos extremos (no 
Incluldo). 

CONECTANDO EL CABLE DE 
ALIMENTACION ca DEL EQUIPO 

Conecte los cables de allmentaclon ca 
conectados a tierra de su equipo (hasta siete) 
a los enchufes ca del protector de picos. 
Conecte adaptadores ca (hasta cuatro) a los 
cuatro enchufes superiores del protector de 
picos. 

CONECTANDO ALIMENTACION ca 

Despues de haber terminado todas las 
conexiones anterlores, enchufe el cable de 
allmentaclon ca del protector de picos en una 
toma de corriente ca estandar de tres picos 
conectada a tierra. 

USANDO LA CUBIERTA DESLIZABLE DE 
SEGURIDAD 

Su protector de picos esta equipado con una 
cublerta desllzable de segurldad en cada uno 
de sus once enchufes ca. Deslice la cublerta 
para proteger cada enchufe ca no utilizado. 

USANDO LAS ETIQUETAS INDICADORAS 

Su protector de picos viene con pares de 
etiquetas Indicadoras para ayudarle a 
Identificar que cable de corriente de equipo 
esta conectado a que enchufe ca. Pegue una 
etiqueta grande en el cable de allmentaclon 
en el extreme del equipo y la etiqueta 
pequena del mismo color cerca del enchufe 
ca correspondlente del protector de picos. 

OPERACION 

Preslone POWER para encender el protector 
I y" 

de picos. I 

Sus equipos conectados estan protegidos 
cuando los Indicadores PROTECTED WFIEN 
LIT, ON y GROUNDED WHEN LIT estan 
llumlnados. 

Si cualquiera de estos indicadores no se 
ilumina, vea “Localizacion de Fallas” 

LOCALIZACION DE FALLAS 
Condicion 

El Indicador GROUNDED WHEN LIT no se 
Ilumina. 


Solucion 

Su protector de picos no esta conectado a 
tierra. Usted debe moverlo a una distinta toma 
de ca de tres picos conectada a tierra !. 

Si el indicador GROUNDED WHEN LIT sigue 
sin iluminarse despues de haber movido el 
protector de picos a una toma de corriente 
conectada a tierra, Neve el producto a 
RadioShack para que reciba servicio. 

Si el protector de picos trabaja adecuadamente, 
puede necesitar que un electricista revise sus 
tomas de corriente para conectarlas 
adecuadamente a tierra. 

Condicion 

Los indicadores PROTECTED WHEN LIT, ON 
y GROUNDED WHEN LIT se apagan y RESET 
salta. 

Soiucion 

Su protector de picos recibio una corriente que 
excede su capacidad debido a una sobrecarga. 
Cuando esto suceda, el interrupter automatico 
de circuitos de 15 A (ubicado en un lado del 
cuerpo) tropieza para prevenir posibles dahos, 
y RESET salta. Para reiniciar el protector de 
picos, desconecte uno o mas de los equipos 
conectados y permita que el protector de picos 
se enfrie. Despues preslone RESET. 

Condicion 

Los indicadores PROTECTED WHEN LIT, ON 
y GROUNDED WHEN LIT se apagan y el 
protector de picos emite una alarma. 

Soiucion 

La Ifnea ca de su protector de picos ya no esta 
protegida de descargas y la corriente no puede 
pasar mas alia de la alarma. Cuando el 
protector de picos recibe una descarga 
inusualmente fuerte, la proteccion integrada 
absorbe la descarga para proteger su equipo. 

Si la descarga es lo suficientemente fuerte, esta 
disminuye la capacidad de proteccion del 
sistema de circuitos electricos y el protector de 
picos emite una alarma. Si los indicadores 
PROTECTED WHEN LIT, ON y GROUNDED 
WHEN LIT no se ilumina, reemplace el 
protector de picos.O 

CUIDADOS 

Conserve el protector de picos seco; si se moja, 
sequelo de inmediato. Utilice y almacene el 
protector de picos solo en ambientes de 
temperature normal, no lo tire. Conserve el 
protector de picos lejos del polvo y la mugre, y 
Ifmpielo ocasbnalmente con un trapo humedo 
para conservarlo como nuevo. 

SERVICIO Y REPARACION 

Si su protector de picos no esta funcionando 
como deberia, llevelo a su tienda RadioShack 
local para recibir asistencia. Al modificar o 
forzar los componentes infernos del protector 
de picos puede provocar un mal funcionamiento 
y podria invalidar su garantfa. 


il MPORTANTE! 

Al operar este protector de picos desde una toma de 
corriente no conectada a tierra, podria invalidar la 
Garantia de su Equipo conectado, y coloca a su equipo 
en riesgo. 


OPRECAUCIONO 

Conserve las Instrucciones- conserve las instrucciones 

de segurldad y de operacion para futuras referencias. 

Dano Desenchufe este equipo de la toma de corriente de 

la pared y reemplacela: 

• Cuando el cable de corriente o el enchufe esten 
dahados. 

• Si se ha derramado llquido o se han caldo objetos 
dentro del aparato. 

• Si el aparato ha sido expuesto a la Iluvia o agua. 

• Si el aparato se ha caido o se ha danado. 

• Cuando el indicador PROTECTED WHEN LIT no se 
ilumina. 


\ V' i / 

I NOTAl 

Cuando no este utilizando el protector de sobretension, 
presione POWER para que se dispare y apague al 
protector de sobretension. Los indicadores PROTECTED 
WHEN LIT, ON y GROUNDEN WHEN LIT se apagan. 
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ESPECIFICACIONES: 

125 Vca 60 Hz 15 A 

Voltaje de Ifnea 

Corriente de Ifnea 

Frecuencia 

Numero de Tomas de ca 

Largo del Cable/ Tlpo de enchufe 

I nterruptor de CIrculto 

Material del Estuche 

Indicador PROTECTED WHEN LIT 

Indicador GROUNDED WEHN LIT 

I ndicador Power ON 

Rango de Frecuencia de Ruido 

Nivel de Atenuaclon de Ruido 

Voltaje Maximo de Sobretension 

Corriente Compuesta Maxima de Sobretension 

Lfnea telefonica 

Corriente T otal Maxima de Sobretension 

Disipacion Compuesta Maxima de Energfa: 

Lfnea 120 V ca 

Lfnea Telefonica 

Disipacion Total Maxima de Energfa 

Modos de Proteccion 

Tiempo de Aseguramiento 

Voltaje de Aseguramiento 

Proteccion Adicional 


Temperature de Operacion 

Aprobaciones UL 

Certificacion FCC 


125 V ca 

15 A 

60 Hz 

11 (4 para adaptadores ca) 

8 pies (2,44 m) enchufe de angulo recto 

15 A 

Plastico 

Iluminacion verde cuando la Ifnea ca esta protegida 

I luminacion verde cuando el cable de tierra esta conectado 

con seguridad. 

Iluminacion verde cuando la alimentacion 

ca del protector de picos esta encendida 

100 kHz-100 MHz 

Hasta 55 dB 

6,000 V 

120 Vca Ifnea 135,000 A 

10,500 A 

145,500 A 

2,421J 

180 J 

2,601J 

Tres (Neutral, Conectado a Tierra, NeutraFTierra) 

<1 nanosegundo 

330V 

... CABLE TV (1 in, 1 out), Satelite/ Antena TV (1 in, 1 out) 
Fax, Modem (1 in, 1 out), Punta para conexion a tierra, 
Anillo para conexion a tierra, punta-anillo 

32 a 122°F (0 a 50°C) 

UL 1449A, UL 1363 

Parte 68 


Las especificaciones son tfpicas; las unidades individuales podrfan variar. Las especificaciones estan 
sujetas a cambios y mejoras sin aviso prev io. 
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